Innovative

Oberflachen-Kollektion
Durat

Schorghuber Durat-Oberflachen sind besonders
strapazierfahig und robust. Sie Uberzeugen

mit naturgetreuer Holzstruktur und modernen

: I Schorghuber
Unifarben. Spezialtiren




Durat-Oberfldchen

Hohe Qualitat Fir hohe Beanspruchung

FUNKTIONALITAT UND INNOVATION PERFEKT VEREINT
Die Durat-Oberflachen zeichnen sich durch ihre besondere
Strapazierfahigkeit in Kombination mit einer edlen Optik aus.
Sie sind deutlich stol3fester als CPL-Oberfldchen und setzen
mit authentischen Strukturen oder modernen Unifarben stil-
volle Akzente im Innenraum. Schérghuber Tirelemente mit
den hochwertigen Durat-Oberflachen eignen sich fiir den Ob-
jekt- und Wohnungsbau. Sie halten den taglichen Belastungen
bestens stand.

VORTEILE IM UBERBLICK:

® NatUrliche und hochwertige Optik:
Echtholz-Feeling und moderne Unifarben

m Stol3fester als die am Markt Gblichen CPL-Oberfldchen

® Besonders strapazierfdhig und robust

® Mit Brandschutz, Rauchschutz, Schallschutz
oder Einbruchschutz kombinierbar

m Weitgehend antistatisch und lichtecht

m Hygienisch, pflegeleicht, l6sungsmittelbestdndig

m Hoch kratz- und abriebfest

®m Wisch- und schmutzbestdndig

® Hitze- und wasserdampfbestandig

® Hohe Qualitdt zu einem glinstigen Preis
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Durat-Kollektion

; i i & Versio Ultramatt
Allgdueiche Asteiche, i ! che Larche Altholz, Hygge grau schwarz
Struktur Struktur | Wildeiche, Struktur | Struktur (glatt) (8hnlich RAL 9005)

> Versio
Allgéueiche quer, Asteiche quer, W Larche Altholz quer, Grau Ultramatt anthrazit
Struktur Struktur et = Struktur (dhnl. RAL 7035) (8hnl. RAL 7016)

Larche Natur, Pino weil3, Weildlack Dekor Versio
Struktur L-Struktur (8hnl. RAL 9016) Ultramatt taupe

Larche Natur quer, Pino weil3 quer, Versio
Struktur L-Stuktur Weil} Bitte Ultramatt Hygge

Versio
Eiche lasiert, Larche lasiert, Ultramatt weif3
L-Struktur L-Struktur (8hnl. RAL9016)

BESONDERHEITEN VON DURAT:

Das spezielle Produktionsverfahren verleiht der Oberfldche ihre
Widerstandsfahigkeit: Daflr wird melaminharzgetranktes
Dekormaterial unter hohem Druck und hoher Temperaturin nur
einem Arbeitsgang direkt mit der Deckplatte der Tlr verpresst.
Das in diesem Vorgang austretende Harz bildet die hochfeste
Schutzschicht. Aus Dekor, Underlay und Deckplatte entsteht die
starke Oberflache.

Durat ist bei Turblattern mit 42, 50 und 70 mm Turblattdicke
sowie Holzwerkstoffzargen maoglich.




I Schorghuber
Spezialtlren

Interesse, Fragen? Herzlich willkommen! Hier finden Sie die Standortkarte EME
Wir beraten Sie gerne Uber unsere innovativen mit allen Adressen und Kontaktdaten: :
und stofRfesten Duratoberflachen. E

Kontaktieren Sie uns:

Telefon: +49 8636 /503 -0
info@schoerghuber.de
www.schoerghuber.de
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