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RESISTENZ

Ideal fir Schwimmbader,
Duschraume, GroBkiichen und
Raume mit hohen hygienischen
Anforderungen:

Das erweiterte Programm von Feucht- und
Nassraumtiren bietet fiir jeden Einsatzzweck
die optimale Losung mit vielfaltigen
Funktionen und Gestaltungsmaglichkeiten

Zu attraktiven Preisen.




Das Schorghuber Feuchtraum- und Nassraumttrenprogramm

Funktional, vielfaltig und preisattraktiv

Schorghuber hat das Tiirenprogramm flir Feucht- und Nassrdume
erweitert und bietet umfangreiche Feucht- und Nassraumttiren-
Losungen mit vielfaltigen Gestaltungs- und Kombinationsmdglich-
keiten an. Die Tlren entsprechen standardmaBig der hochsten
Beanspruchungsgruppe 4 (,E* Extrem).

Die Feuchtraumtiiren halten einer indirekten und temporéaren
Feuchtigkeitseinwirkung und Luftfeuchtigkeit langfristig stand.
Perfekt fiir den gehobenen Wohnungsbau in Kiichen und Badern
oder den Objektbau in Kombination mit Fliesen- oder Laminatbdden,
die ofter gewischt werden.

Nassraumtiiren sind wasserresistent und schiitzen bei kurz-
zeitig hoher Luftfeuchtigkeit und geringfiigigem Spritzwas-
ser vor Schaden am Material. Somit bieten sie sich insbesondere
flir den Einsatz in Vorrdumen von Schwimmhallen, Rdumen ohne
Fensterliiftung und Sanitdrzellen an.

Die Tiirldsungen Nassraum Plus bieten maximale Wasser-
resistenz, da sie holz- und holzwerkstofffrei sind. Sie sind be-
sonders widerstandsféahig bei lang anhaltender Nésse sowie
dauerhaft hoher Luftfeuchtigkeit und vor allem flir Schwimm-
béader, Wellness-Bereiche, Laborrdume und Objektbauten mit hohen
hygienischen Anforderungen geeignet.
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Feuchtraumttren

S [euchtraumtiren

Flr eine geringe Beanspruchung durch Luftfeuchtigkeit

Fiir Anwendungsbereiche, die keiner dauerhaften, sondern nur einer  Ausfiihrungen:

geringen und kurzzeitigen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind, eignen - 1-fliigelig (max. Breite x Hohe LD: 1311 x 2718 mm) und
sich die Schorghuber Feuchtraumttiren. Sie sind nach DIN EN 2-flligelig (max. Breite x Hohe LD: 2686 x 2718 mm)
16580 geprift und optimal flr Flure, Arztpraxen oder Sanitarberei- - mit Oberteil max. LD 3468 mm

che, in denen durch Wischen des Bodens ein leichter Wasserfilm - als Drehtiir oder Schiebetr

entsteht. - mit Stahl-, Edelstahl-, Aluminium- oder
Nassraumumfassungszarge, auch mit verdeckter
Folgende Varianten stehen zur Verfligung: Aluminiumzarge Zeroline kombinierbar
- Einbau in Leichtbauwand, Massivwand, Porenbeton
1-fliigelig - mit T30-Brandschutz, Rauchschutz, Schallschutz Rw,
- mit Vollspaneinlage, Tirdicke 50 mm P =32, 37 und 42 dB, Einbruchschutz RC 2, Klimaklasse Il
- mit Vollspaneinlage, Turdicke 42 mm und barrierefrei ausfiihrbar
- mit Rohrenspaneinlage, Turdicke 42 mm - Kanten: Kunststoffkante 3-seitig, ABS-Kante 3-seitig,
verdeckter Kunststoff-Anleimer 3-seitig, optional als Kante
2-fliigelig ,Kita-/Schulen-Ausfiihrung*
- mit Vollspaneinlage, Turdicke 50 mm - Oberfl&chen: HPL-Schichtstoff, Premium-Lackierung
- mit Vollspaneinlage, Tirdicke 42 mm - optional mit Lichtausschnitt, Oberblende, Oberlicht,

feststehendem Seitenteil



IS Nassraumtiiren

Nassraumturen

Neu im Programm

Die neue Nassraumt(r hélt der Einwirkung von Luftfeuchtigkeit und
N&sse stand. Sie besteht aus Holz- und Holzwerkstoffen und ist
deshalb flir den Einsatz in Bauprojekten geeignet, bei denen es zu
kurzzeitig hoher Luftfeuchte kommt. Ihre spezielle Konstruktion
und verschiedene Ausstattungen verleihen ihr Widerstandsfahigkeit.
Dadurch (berzeugt sie bei geringfiigiger oder kurzzeitiger Nasse-
einwirkung. Diese robuste Tirldsung bietet als attraktive Option
einen erheblichen Preisvorteil gegeniber den bewdhrten Nass-
raumttiren Plus.

Die TUrlosungen sind optimal flir Anwendungsbereiche, in denen es
wiederholt kurzzeitig zu hoher Luftfeuchte kommt, geringfligiges
Spritzwasser auftritt oder durch fehlende Fensterliiftung Kondens-
wasser entsteht. Fir beispielsweise Badezimmer, Duschrdume,
Vorrdume von Schwimmbadern oder Raume ohne Fensterliftung
sind folgende Varianten verfiigbar:
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Dusche WC
Wickelraum
Toiletten

Sl Nassraumtiiren

1-fliigelig

- mit Vollspaneinlage, 50 mm Tirdicke

- mit Vollspaneinlage, 42 mm Turdicke

- mit Rohrenspaneinlage, 42 mm Trdicke

Ausfiihrungen:
- 1-fliigelig (max. Breite x Hohe LD: 1250 x 2468 mm)
- geprtift nach den Anforderungen gemaB DIN EN 16580

- Einbau in Leichtbauwand, Massivwand, Porenbeton
- mit T30-Brandschutz, Rauchschutz, Schallschutz Rw,
P =32, 37 und 42 dB, Einbruchschutz RC 2 fir Klimaklasse Il
sowie barrierefrei ausfilhrbar
- Kanten: verdeckter Kunststoff-Anleimer 3-seitig,
angegossene PU-Kante 3- oder 4-seitig, optional als
Kante ,Kita-/Schulen-Ausfiihrung*
- Unterkante aus massivem, feuchteresistentem Material

- mit Stahl-, Edelstahl-, Aluminium-, Nassraumumfassungszarge - Oberflache: HPL-Schichtstoffe

oder verdeckter Aluminiumzarge Zeroline kombinierbar

- optional mit Oberlicht



oW Nassraumtiren Plus

Die Premiumklasse der Nassraumtiiren

Flr Raume, in denen Tiren starker Nésseeinwirkung und dauer-
haft sehr hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind, ist die High-
end-Nassraumtir Plus konzipiert. Sie ist holz- und holzwerkstofffrei
und besteht ausschlieBlich aus ndsseunempfindlichen Mate-
rialien. Daher bleibt sie auch bei hoher und langfristiger Wasserein-
wirkung sowie Reinigung mit speziellen Reinigungsmitteln
lange erhalten. Die Nassraumttiren Plus kdnnen mit vielfaltigen Funk-
tionen ausgestattet werden und sind somit ideal flir den Objektbau
geeignet. Beispielsweise fir den Einsatz in Schwimmbédern, Well-
ness-Anlagen, offentlichen WC- und Sanitérbereichen, Laboren,
GroBkiichen, OP-Rdumen, Raumen mit hohen hygienischen Anforde-
rungen und hochwassergefdhrdeten Gebéuden.

Vorteile der Nassraumtiiren Plus:

- 100 % aus ndsseunempfindlichem Material

- widerstandsfahig auch bei hoher und langfristiger
Wassereinwirkung und dauerhafter Tropfwasserbildung

- Top-Korrosionsschutz dank hochwertigen Edelstahl-
beschldgen und Schldssern mit spezieller Beschichtung

- robust, auch bei erhohter Benutzerfrequenz

- mit 3- oder 4-seitig umlaufenden angegossenen
PU-Kanten flr die maximale Widerstandsféhigkeit

- standardméBig hochste Beanspruchungsgruppe 4 (,E* Extrem)
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Ausfiihrungen:

- 1-fliigelig (max. Breite x Hohe LD: 1250 x 2468 mm) und
2-flligelig (max. Breite x Hohe LD: 2436 x 2468 mm)

- 42 oder 50 mm Tirdicke

- als Drehtdr oder Schiebettr

- mit T30-Brandschutz, Rauchschutz, Schallschutz
Rw, P = 32 dB, Einbruchschutz RC 2, barrierefrei kombinierbar

- mit angegossener PU-Kante: durchgehend geschlossenporig,
schmutz- und wasserabweisend, besonders widerstandsfahig
sowie chemikalien- und 19sungsmittelbesténdig

- mit Edelstahl-, Aluminium- und Nassraumumfassungszarge
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- robuste HPL-Schichtstoffe in diversen Farbténen
erhaltlich — auch antibakterielle Oberflachen

- optional mit Oberblende oder Oberlicht

- auch mit Lichtausschnitt ausflihrbar

- mit Standardausstattung bereits ab 8 Arbeitstagen zzgl.
Transport im Schnellschuss-Programm erhaltlich

Nl Nassraumtiiren Plus



Sie haben Fragen zu unseren
Feucht- und Nassraumtiiren?

Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne!

Schorghuber Spezialtiiren KG
Neuhaus 3 | 84539 Ampfing

Tel.: +49 8636 /503 - 0
info@schoerghuber.de
www.schoerghuber.de
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